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LABORATORIEUNDERSØKELSER

De opptatte jordprøver skyves ut av sylinderen. og det
gis en beskrivelse av materiale og lagdeling før den blir
delt opp for videre undersøkelser.

Romvekt (y i kN/m3) er forholdet
mellom total tyngde og total
volumenhet av prøven i naturlig
tilstand.
Vanninnhold (w i%) er angitt
som vekt av vann iprosent av
tørrvekt etter tørring ved l lG'lC.
Flytegrense (wL i %) og
utrullingsgrense (wp i %) angir
henholdsvis høyeste og laveste
vanninnhold for plastisk område av omrørt materiale.
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Plastisitetsindeksen (lp i%) er differansen mellom fLyte-
og utrullingsgrensen.

Saltinnhold Ci gil) bestemmes ved å presse ut en liten
mengde porevann hvori det måles elektrisk ledningsevne.
Saltinnholdet angis ekvivalent med gil natriumklorid som
gir samme ledningsevne.

Humusinnhold (O i %) bestemmes ved våtveis oksyda-
sjon med kromsvovelsyre og angis i vektprosent av tørr-
stoff.

s, i kN/m'l

20 40 60Udrenert skjærfasthet (su i
kN/m2) bestemmes i laboratoriet
ved enkle trykkforsok på til-
skårne prøver med grunnflate
36 X 36 mm og høyde 100 mm.
Skjærfastheten settes lik halve
trykkfastheten. Videre bestem-
mes uforstyrret og omrørt
skjærfasthet med konusforsok.
Nedsynkningen aven konus
med bestemt form og vekt
måles og skjærfastheten tas ut
aven tabell.
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trykkforsøk

O
15.ç- 5 '1. def. ved brudd

10
Q konusfor søk

+ vinge boring

Sensitiviteten (St) er forholdet mellom skjærfastheten av
uforstyrret og omrørt materiale, og bestemmes på grunn-
lag av konusforsok eller vingeborforsøk,

Friksjonsvinkel (~/) og kohesjon (e'i kN/m2). En stabiIi-
retsberegning kan utføres med effektive spenninger hvis
man i tillegg til poretrykkene kjenner jordartens frik-
sjonsvinkel og kohesjon. I laboratoriet bestemmes disse
pararrretre ved triaksialforsøk. En sylindrisk prøve med
tverrsnitt 2000 mm- og høyde 100 mm omgis med en tynn
gummihud og filterstener for endene, og bygges inn i en
trykkeelIe. Prøven konsoliderer for forskjellige vertikal-
trykk og celletrykk. Deretter belastes prøven til brudd
normalt enten ved å øke eller redusere verti-kalbelastnin-
gen (henholdsvis aktivt og passivt forsøk).
Resultatet aven serie forsøk ved forskjellig konsoIi-

deringstrykk fremstilles i Mohr's diagram.
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EFFEKTIVSPENNING

Hydraulisk konduktivitet
(permeabilitet) Cki mis) er strøm-
ningshastigheten for en hydraulisk
gradient lik l, og angir derfor
vannføringen pr. flateenhet for en
hydraulisk gradient lik 1. I labora-

k m/sJordart

grus 1
sand 1 -10-6
silt 10-6-10.9
leire 10-9-10-11

Typiske variasjons-
områdertoriet måles permeabiliteten ved

direkte vanngjennomgangs-forsøk. For leire kan permea-
biliteten bestemmes på grunnlag av ødometerforsøk.

Kompressibiliteten
aven jordart bestem- ;o- o

mes ved ødometer- o~ 5

forsøk. En prøve
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20 mm tykk og 50 mm
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i en stålsylinder og ..
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belastes trinnvis idet 0.1

man for hvert last-
10 100

BELASTNING p ikN/m'l

trinn bestemmer sammentrykningen av prøven som funk-
sjon av tiden.

Forsøksresultatene gir grunnlag for beregning av kon-
solideringssetningenes størrelse og tidsforlöp.



Kornfordelingsanalyse utføres ved sikting for sand og
grus. For finere fraksjoner benyttes «fallende dråpe»-
metoden som er en sedimentasjonsanalyse basert på
Stokes lov.
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